TECHNISCHE DATEN oekoboiler oekoboiler

MODELL RS-OEKOBOILER 02/02.1 450 LITER
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. Modell / Bezeichnung A Elektrische ; . . fahige
BESCHREIBUNG Do.;_)pelwandlger V2A Edelstahl Anode Anode Sn::;thrld Register ventilation Steuerung
Warmepumpenboiler. COP 3.9 Y

Magnesium

RS-Oekoboiler
Wassererwarmungsart Warmepumpe 02 /450L 488 450 004 0 V2A
Eingangsleistung WP-Aggregat Warmepumpe 1.1 kW CoP 3.9
Gesamtanschlussleistung 1.8 KW RS-Oekoboiler
Stromversorgung/Anschlusskabel mit Stecker 230 V/50 Hz- 13 A /3 x 1.5 mm? 02.1/450L 488 450 004.1 0 0 VoA
Maximaler Anlaufstrom 2.3 kW COP 3.9
Kompressor Panasonic / Rotary
Notheizstab (Elektroeinsatz) 0.7 kW
Ausgangswassertemperatur nur mit WP bis 70°C
Kaltemittel R32/850¢g i
Leistungskoeffizient COP Warmepumpe 3.9
Larmpegel 46 dB

st foorrewmo s eS|
Tankvolumen 450 L
Material Wassertank Edelstahl SUS 304 / V2A
Dicke innerer Tank 1.8 mm
Dicke dusserer Tank 0.6 mm
Kaltwasseranschluss 1 Aussengewinde (AG)
Warmwasseranschluss 1" Aussengewinde (AG)
Anschluss fiir Zirkulationsleitung %" Innengewinde (IG) Kondensatablauf 3/4" IG
Isolationsdicke PU 50 mm A
Druckleistung 0.7 MPa
Maximaldruck 1.2 MPa
. Anschluss
Service Flansch Durchmesser 80 mm Warmwasser 1" AG
| HEZLEISTUNG UNDKONDENSWTOREN | i
Kondensatormaterial Edelstahl SUS 316 / V4A E Anschluss
Kondensator / Wasser-Warme-Spule eine Haut £ i Zirkulationsleitung
Druckleistung 3.0 MPa §
Maximaldruck 4.5 MPa B
Zusatzregister / Solarregister = % E
Verdampfer Masse 480 x 57 x 352 mm 2E 2 =
o)
Luftkanalgrosse #150 mm g =)
Luftvolumenstrom 500 m*/h & >
Eingangsleistung Liftungssystem 78 W fé 3
Liftungsmotortyp Zentrifugal % %
Arbeitsbereich mit Elektroeinsatzunterstiitzung >-15°C < E
Arbeitsbereich ohne Elektroeinsatzunterstiitzung >0°C
PV Funktion Einstellung F62
Legionellenschaltung 14 taglich - automatisch hinterlegt Anschluss Kaltwasser 1" AG
Korrosionsschutz Magnesium Anode Flachalomey
g
Hohe Elektroeinsatz Einfiihrung 545 mm Grundriss
Hohe Temperatursensor im Wassertank 972 mm
Hoéhe Magnesiumstab Einfiihrung 1187 mm 294 mm
Dimension Stromkabel 3 x 1.5 mm? (Mittig bis zum Boden)
Art der Schweissung TIG Schutzgasschweissung '
Verdampfer Dreispurig A Y Y
Gewicht 140 kg
Kippmass >

Getestet durch Organisationen, bzw. Normen TuV, ROHS, ErP, EN16147, FWS, SGS
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